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摘要：在现代建筑构造中，屋面防水工程扮演着核心的角色。其卓越的施工质量不仅有助于预防结构漏水，确保

工程的整体稳固与安全，还能显著延长建筑屋面的耐用性。然而，实践中，屋面防水施工过程常常受到多元因素的复

杂影响，诸如设计理念、材料选择等，这无疑对施工效果构成了挑战。因此，对于每个建筑工程项目，必须进行深度

的实情剖析，全面理解各种影响因素，并据此灵活运用防水施工技术和策略，定制专属的施工计划。

关键词：建筑工程；屋面防水；施工技术

1建筑工程屋面防水施工影响因素

1.1设计因素

在当代的建筑施工领域，确保整体工程质量的关键环节之一是对屋面结构的重视，尤其是强化防水设计环节。应

确立明确的标准，提升建筑工程屋面防水施工的技术水平。设计过程中，需深入剖析建筑外观主体结构，全面考虑。

然而，目前部分企业和施工人员对屋面防水施工的重视程度不足，忽视了其对施工效能的影响，这不仅可能导致屋面

结构的渗水问题，同时也缩短了工程的使用寿命。此外，屋面排水系统的规划也是设计的重点，需详尽研究与排水相

关的各种因素，并对施工材料的防水性能进行严格评估。鉴于建筑物在雨天时屋面可能长时间被水浸泡的情况，选用

具有良好防水性能的建筑材料显得尤为关键。

1.2原材料因素

在建筑项目的屋面防水工程中，正确挑选防水材料是至关关键的步骤。防水材料的品质与效能往往直接影响到整

个防水工程的品质和性能，乃至决定着建筑物屋面防水的可靠性。因此，选择防水材料时必须根据工程特性和防水需

求，确保材料选择的合理性。近年来，随着我国建筑行业的迅速崛起，建材市场也随之繁荣，催生出众多创新防水材

料，并在实际应用中展现出良好的屋面防水效果。然而，新型防水材料的质量参差不齐。有的企业和个人出于经济利

益考虑，可能会选用不达标的产品，这直接引发了防水工程的质量问题。

2建筑工程屋面防水施工技术

2.1设置分隔缝

在规划屋面防水工程的防水层时，若选用的是刚性建材，务必注重材料的适当配置及分隔缝的布局，以防止在建

设或使用期间出现混凝土变形等状况。施工人员在实际操作时需确保分隔缝设计的合理性，一般原则是在防水区域设

置分隔缝，且其最大间距不应超过6米。同时，对分隔缝两侧的墙体需采取保护措施，以避免雨水渗透导致漏水，例

如应用油布、沥青等不同的防水物料，以确保隔墙具备良好的密封性。

2.2屋面找平

屋面找平层工艺在建筑工地上扮演着至关重要的角色，尤其在材料选取和坡度设定方面，它是防水工程的基石。

为了保障工程品质，施工队伍需依据具体工程状况挑选适宜的找坡策略。一旦确立了屋面的排水斜率，工人会遵循设

计图纸设定结构斜度，接着采用水泥膨胀混凝土，在构造层次中定位坡度。在实施找坡时，工人需将水泥砂浆平滑地

涂敷于墙面，留意抹灰层的厚度和砂浆的硬度。同时，工作人员需明确水流路径及精确的水面倾斜度，以确保精准找

坡。另外，提升施工精密度，技术人员可利用测量尺、滚筒等辅助工具进行作业。

2.3做好防水层施工

在建筑工程的屋面防水施工中，施工团队需严谨对待防水层的安装步骤。首要任务是确保防水层的干燥状态，通

过精确的湿度测试来确认。接着，要在基层与防水层间建立稳固的粘合，这不仅关乎粘合强度，也是提升整体防水效

果的关键步骤。在基层处理上，要求干燥且平整，避免任何可能影响防水性能的不规则性。选择适合的防水材料并均

匀铺展，随后进行观察，只有在经过一段无明显水渍的时间检验后，才能确认基层干燥达标，能满足施工标准。

铺设防水材料后，施工人员还需细心地在其表面涂布处理剂，尤其是接缝和节点部位，以增强材料间的紧密连

建筑实践

2024年06期

首页 > 《建筑实践》 > 2024年06期 > 试分析建筑工程屋面防水施工技术试分析建筑工程屋面防水施工技术

请输入关键词期刊  

（整期优先）网络出版时间：2024-07-31 16:40:58 作者:  李彦体   �  建筑科学 >建筑设计及理论 � 分享 打印� 同系列资源

� 1 / 1 � 来源期刊

相关推荐

同分类资源 更多

[建筑设计及理论] 环保工程中废水处理技术…

[建筑设计及理论] 探索城市住宅建筑设计创…

[建筑设计及理论] 装配式高层住宅建筑室内…

[建筑设计及理论] 住宅土建施工如何应用防…

[建筑设计及理论] 全过程造价管理在建筑工…

[建筑设计及理论] 智能建筑火灾自动报警与…

[建筑设计及理论] BIM技术在装配式建筑设…

[建筑设计及理论] 绿色建筑背景下土建工程…

[建筑设计及理论] 水利工程大坝施工中碾压…

[建筑设计及理论] 建筑工程土建施工中桩基…

建筑工程；屋面防水；施工技术

相关关键词

http://www.qikanwanglanwang.com/
http://www.qikanwanglanwang.com/
http://www.qikanwanglanwang.com/periodical
http://www.qikanwanglanwang.com/search/qk
http://www.qikanwanglanwang.com/search/lw
http://www.qikanwanglanwang.com/news
http://www.qikanwanglanwang.com/
http://www.qikanwanglanwang.com/journal/9973
http://www.qikanwanglanwang.com/periodical/info/268306
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/view/3808821
http://www.qikanwanglanwang.com/search/lw?author=%E6%9D%8E%E5%BD%A6%E4%BD%93
http://www.qikanwanglanwang.com/search/lw?author=
http://www.qikanwanglanwang.com/search/lw?author=
http://www.qikanwanglanwang.com/Periodical-l15-1.html
http://www.qikanwanglanwang.com/Periodical-l198-1.html
javascript:void(0);
javascript:window.print();
http://www.qikanwanglanwang.com/journal/95.html
http://www.qikanwanglanwang.com/periodical-p247.html
http://www.qikanwanglanwang.com/periodical-p247.html
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2496
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2442
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2441
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2425
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2424
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2423
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2422
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2421
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2420
http://www.qikanwanglanwang.com/thesis/detail/2419
http://www.qikanwanglanwang.com/search/lw?q=%E5%BB%BA%E7%AD%91%E5%B7%A5%E7%A8%8B%EF%BC%9B%E5%B1%8B%E9%9D%A2%E9%98%B2%E6%B0%B4%EF%BC%9B%E6%96%BD%E5%B7%A5%E6%8A%80%E6%9C%AF


接。处理剂的选择至关重要，要根据防水材料的具体类型和规格进行匹配。在铺设过程中，卷材的牢固性和稳定性不

容忽视，特别是水落口的强化部分，必须精细操作，严格遵循施工规程，以杜绝渗漏隐患。每个环节都应严格按照规

定执行，以实现最佳的防水效果。

2.4屋面涂膜

在启动正式建设工序之前，务必要对屋面的脆弱区域进行全面的检查，确保施工时屋面保持干燥状态。涂膜的保

存温度需维持在0℃以上，其厚度应不低于1mm，并在涂刷完毕后进行详尽的检验，以防止涂膜表面出现气泡。特别

注意的是，为了增强屋面的防水性能，屋面的转角部位应进行多层涂膜处理。涂膜防水施工对于减小屋面板缝间距至

关重要，在热压入或冷压入的操作中，可以使用增稠剂以促进施工流程的顺利进行。热压入法是先将填充物加热至特

定温度，然后将其填入板缝，冷却后即实现防水效果；而冷压入法则是通过混合沥青油膏和胶粘剂，混合后注入板缝

内填充。根据施工规范，防水涂料可采用涂刷或喷涂的方式均匀施加。为了提高建筑施工的质量，需要定期检查涂膜

的厚度和防水涂料的涂刷情况，防止屋面出现翘曲。严格禁止在涂膜未干固时践踏或行走过，以免损害整体防水性

能。

2.5隔离层施工处理

为延长防水层的服务寿命，并减弱外部气候条件对屋面防水性能的不良影响，施工团队需依据屋面隔离层的实际

施工条件，挑选适宜的施工方法。一种可行的方案是在刚性层与找平层之间设置三层沥青纸和两层布的防水层，以实

现隔离作用，防止油膏的老化，同时减少气候变化和结构变动对屋面防水功能的潜在威胁，确保屋面的防水性能。

在实施屋面隔离层作业时，需在基层表面全面涂覆处理剂，待其干燥后，将材料卷起并贴于斜坡上，使水分能顺

着屋面坡度自然流动。接着，使用振动设备对铺设的材料表面进行压实操作。在卷材的搭接粘贴过程中，应用刷子将

粘合剂均匀涂在搭接区域，随后用橡胶锤轻轻敲击，确保粘接牢固。另外，也可以直接在屋面找平层上铺设防水卷

材，或者采用干细砂滑动层或沥青防水卷材来构建隔离层。

2.6屋面刚性防水

当前，刚性防水体系涵盖了诸如防水砂浆和防水混凝土之类的坚硬材料。这些材料的防水性能卓越，同时不会对

建筑结构产生显著压力。为了提升建筑的防水性能，防水层的构建可以通过构件自身的紧密性或者利用刚性材料来实

现。现代实践中，通过在刚性防水层中掺入减水剂、膨胀剂和防水剂，辅以高分子聚合物，能够增强混凝土的致密

性，有效阻止液态水的渗透。由于水泥粒径大、含水量高的特性，混凝土的强度往往较低，其施工流程通常涉及浇

筑、养护等多个环节。

刚性防水层依据其结构特点，可划分为两类：非隔离型和隔离型。非隔离型防水层的材料选择多样，如聚氨酯泡

沫、聚合物水泥砂浆、玻璃纤维布以及聚苯乙烯泡沫板等。另外，依据材料属性，刚性防水层还可细分为憎水性粉状

建材、防水建材、高分子建材、预压型水泥、补偿收缩水泥、钢纤维混凝土以及各种块状硬质建材。

相较于涂层技术，刚性防水屋面的工艺更为繁琐。因此，技术人员在施工时需采用恰当的施工策略以确保其功

效。首先，需精心规划分格缝以保持防水层的整洁平直，并严格检验材料性能，以保障防水材料的质量稳定和耐用

性。其次，施工前要确保混凝土的正常养护和钢筋的正确绑扎。在初期阶段，应对混凝土结构进行监控和养护，避免

裂缝的产生。在混凝土浇筑过程中，使用滚筒振动设备结合机械工具，以提升混凝土的密度。最后，完成防水材料施

工后，应迅速清除混凝土表面的水分和杂质，防止渗漏。在混凝土养护期间，应定期浇水，并使用养护剂进行适当的

保养。

结论

在构建房屋建筑的防水构造过程中，施工队伍需精确且理性地布局屋面防水体系，以期有效提升防水效能。展望

未来，业界应当持续创新，积极推动新材料和新技术的采纳，依据各种具体情境制定适应性策略，以此保障防水工程

的流畅执行，进而守护民众的生命安全及财产保障。
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